
•	 Disponible dans la quasi totalité des couleurs.

•	 Fini résistant, brillance moyenne.

•	 Convient pour les boiseries intérieures, les sols en béton 		

et les sols en métal apprêtés.

•	 Sec en surface en 4 heures, 16 heures entre 2 couches.

•	 Entièrement lessivable.

•	 Disponible en 2,5 et 1 litre(s).

•	 Niveau de brillance: 50 %.

F LO O R  PA I N T  (Peinture pour sol  -  polyuréthane)



Ce fascicule est conçu à titre indicatif uniquement, pour la peinture des surfaces.  
Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur www.littlegreene.com/data-sheets

F LO O R  PA I N T

-  A P P L I C AT I O N  E T  E M P LO I  -

SUR MÉTAUX :

Assurez-vous que les métaux neufs et ferreux sont nettoyés, afin d'éliminer toute rouille en surface, 
avant d'appliquer 2 couches de Traditional Oil Primer Undercoat, de Little Greene. Les métaux non 
ferreux doivent être correctement apprêtés avec un apprêt Little Greene adapté.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Appliquez deux couches complètes de Floor 
Paint, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première couche de peinture 
uniformément.

Recouvrez d'une seconde couche de Floor Paint après 16 heures/le lendemain. Le support est sec      
en surface en 4 heures.

SUR BOIS TENDRES ET DURS NEUFS :

Pour une utilisation sur bois tendres, tous les nœuds doivent être traités avec Aluminium Wood Primer, 
afin d'éviter l'apparition de taches. Appliquez ensuite une couche de produit dilué (15 % v/v de white 
spirit, afin de permettre au produit de pénétrer dans le support). Les bois durs résineux doivent être 
nettoyés et traités avec Aluminium Wood Primer, de Little Greene. Il peut être nécessaire d'appliquer une 
couche de Traditional Oil Primer Undercoat, de Little Greene, qui viendra recouvrir Aluminium Wood 
Primer, quand on peint un sol dans une couleur claire. Il est impossible de peindre du bois humide.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Appliquez deux couches complètes de Floor 
Paint, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première couche de peinture 
uniformément dans le sens du fil du bois.

Recouvrez d'une seconde couche de Floor Paint après 16 heures/le lendemain. Le support est sec      
en surface en 4 heures.

SUR BÉTON :

Brossez la surface ou passer l'aspirateur, afin d'éliminer toute la poussière. Si le béton a été mis à 
niveau, la surface doit être correctement apprêtée, faire l'objet d'un puissant procédé abrasif ou traitée 
avec une solution d'attaque acide Little Greene avant de la peindre. Toute contamination légère de 
la surface, comme des taches d'huile, doit être reprise par flammage. Le béton externe doté d'une 
imperméabilisation peut être peint. Toutefois, directement exposée au soleil, la surface deviendra 
considérablement crayeuse avec le temps. Fabriquez un apprêt : délayez Floor Paint avec 15 % de 
white spirit pour permettre la pénétration du produit dans le support.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches 
complètes de Floor Paint, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première 
couche de peinture uniformément.

Recouvrez d'une seconde couche de Floor Paint après 16 heures/le lendemain. Le support est sec      
en surface en 4 heures.

SUR PIERRE NATURELLE :

La pierre poreuse doit être traitée. Floor Paint n'est pas indiqué pour la peinture directe de la 
maçonnerie granitique non poreuse. Fabriquez un apprêt : délayez Floor Paint avec 15 % v/v de white 
spirit pour permettre la pénétration du produit dans le support.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches 
complètes de Floor Paint, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première 
couche de peinture uniformément.

Recouvrez d'une seconde couche de Floor Paint après 16 heures/le lendemain. Le support est sec      
en surface en 4 heures.

SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et non grasse. Pour ce faire, utilisez un savon au sucre, 
afin de retirer tout éclat de peinture ou toute peinture écaillée puis rincez à l'eau propre. Poncez à 
l'aide d'un papier abrasif (grain moyen) en procédant par effleurements aux endroits où il manque    
de la peinture. Appliquez un apprêt si nécessaire.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches 
complètes de Floor Paint, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première 
couche de peinture uniformément dans le sens du fil du bois.

Recouvrez d'une seconde couche de Floor Paint après 16 heures/le lendemain. Le support est sec      
en surface en 4 heures.


